
Bouw nieuwe urnenmuren, deel 5. 

“Van dakloos tot onder de pannen”. Dit had zomaar de titel van een nieuw televisieprogramma kunnen zijn,  
wie weet breng ik iemand op een idee. Nee, het is een heel korte samenvatting van dit verslag.  
Wie dacht dat er in de tweede helft van oktober niets gebeurde heeft het mis. Er is wel degelijk werk verricht 
alleen niet op het kerkhof maar in de timmerwerkplaats van Theo Koggel. Daar zijn de muurplaten in de juiste 
vorm en op maat gemaakt, datzelfde geldt voor de spanten van het dak en de dakplaten. 
Op maandag 30 oktober is er begonnen met de montage daarvan op de bouwplaats. Daarmee werd ook het 
hoogste punt bereikt en dat ziet men in de bouw als een mijlpaal. Dat moet natuurlijk gevierd worden, de vlag 
gaat in top en er wordt het zogenaamde pannenbier geschonken. Op de vraag of dit hier ook is gebeurd moet ik 
het antwoord schuldig blijven want ik kon er die dag helaas niet bij zijn. Dat is ook de reden dat op de eerste twee 
foto’s de kapconstructie van de eerste urnenmuur al helemaal klaar is op de beplating na. 
 

             
 

            
 

De volgende dag werd er begonnen met het aanbrengen van de dakplaten. Dit moet het lood en de leistenen 
pannen dragen, een heel gewicht en daarom moeten de platen met voldoende schroeven vastgezet worden. 
  

   



   
Voordat de dakplaten worden gemonteerd, wordt eerst de plaats van de spanten afgetekend op de balk in de nok. 
Als er dan een plaat op ligt wordt er een potloodstreek naar beneden getrokken zodat je weet waar de schroeven 
moeten komen. De eerste plaat kost altijd de meeste tijd. Die moet er perfect op liggen om aan het eind goed uit te 
komen. Net als bij het metselen wordt er een draad gespannen om de platen in een strakke lijn te kunnen leggen. 
Overal waar een schroef komt wordt er eerst voorgeboord. Niet te diep en daarom zit er een stukje plaat aan de 
boor. Op bovenstaande foto is het, als je goede ogen hebt, te zien. 
 

    
De houten dakconstructie van de eerste urnenmuur is klaar. Om het dak tijdelijk te beschermen tegen regen wordt 
het ingepakt met plastic folie. Daarna wordt er direct begonnen met de kapconstructie van de tweede urnenmuur. 
  

   
Als de muurplaten gemonteerd zijn worden de spanten op de muurplaat geschroefd. Aan de bovenzijde worden 
de spanten met elkaar verbonden door een lat waar later de nokbalk bovenop komt. 



     
De ankers voor de bevestiging van de muurplaat die te lang zijn, en daardoor in de weg zitten, worden door 
Herman Koggel ingekort. Hierna worden de dakplaten voor de tweede urnenmuur op de spanten geschroefd. 
 

    
Nog één plaat en het dak is dicht. Hierna kon ook de tweede muur ingepakt worden met plastic folie.   
 

     
 

In de schuur, waar het mooi kan drogen, schildert Theo de groene platen voor aan de onderzijde van de dakrand.   
Op maandag 6 november zijn deze platen gemonteerd en daarna was het lood aan de beurt. 
 

   
 
Eerst worden de op maat gesneden stroken lood haaks omgebogen, daarna op een lat genageld om vervolgens 
aan de onderkant van de dakrand geschroefd te worden. Hierna wordt het lood om de rand heen gebogen en 
aangeklopt zodat het lood rondom mooi strak aansluit.  



     
 
  Henk is alvast bezig om de leien voor de onderste en bovenste rij precies op maat te maken. Om niet steeds te 
   hoeven meten is een mal een handig hulpmiddel. 

 

      
 

Terwijl Herman het lood met nagels goed vastzet slaat Theo alvast kleine gaatjes in de platen waar de haken in 
geslagen worden waarin dan de leien komen te hangen. De onderste rij leien wordt vastgezet met nagels tussen 
de haken in want die zijn voor de tweede laag leien die de naad tussen de onderliggende leien afdicht.  
Ook de leien van de bovenste rij en de twee verticale rijen aan weerskanten van de dakrand worden met nagels 
vastgezet. 
 

   



    
 

    
 
Hieronder ziet u Theo druk in de weer met een poetsdoek. Het lijkt alsof hij het lood net zo wil laten glimmen als 
zijn auto maar niets is minder waar. Het is geen autowas maar patineerolie en dat zorgt voor een versnelde 
oxidatie, bij ijzer noemen we dat roestvorming. Door de oxide krijgt het lood een gelijkmatige donkergrijze kleur 
en voorkomt hiermee strepen en witte vlekken. Op de foto daarnaast zijn de gebroeders Koggel bezig met het 
aftekenen van de maatvoering op de dakplaten. Nadat met gebruikmaking van een mal rondom kleine 
potloodstreepjes zijn gezet worden de verticale strepen met een potlood afgetekend langs een rei maar de lange 
horizontale lijnen worden aangebracht door middel van een spatkoord met blauw krijt. Op de detailfoto is te zien 
hoe de opbouw van de leien is. De leien op het dak liggen voor het grootste deel drie lagen dik. 
 

   
  



     
 
 Om het dak waterdicht te maken komt er een strook lood over de nok en dit is een stuk lastiger dan je zou              

denken. Het moet stapsgewijs ter plaatse in model gemaakt worden. Dit gebeurt door te kloppen en tegelijkertijd 
   klemmen aan te draaien en dat een paar keer te herhalen. Het moet natuurlijk wel mooi strak worden.  
   De verdikkingen van de waterdichte verbindingen tussen de verschillende stroken lood maken dit extra lastig.  
   Vrijdag 10 november was het eerste dak dicht. Op de foto’s hieronder is te zien hoe dat in z’n werk ging. 
 

   
 

      
 

   
 



  
 

  
 

  
Het dak was al klaar en woensdagmiddag 15 november, toen het eindelijk een poosje droog was, zijn ook de 
steunberen van hun eigen kleine dakje voorzien. Eerst een mooi groen geschilderd plankje, daaroverheen een 
loden kapje en daarop een speciaal op maat gemaakte grote lei. Hierna wordt het lood in de muur omgebogen, in 
model geklopt en met een tang om de lei aangeknepen. Zaterdag lagen ook alle leien op de tweede urnenmuur. 
Op een droge dag zal het lood voor de nok aangebracht worden en de dakjes op de steunberen. Daarna rest nog 
het aanvullen van de urnenmuren met zand voor het straatwerk en grond voor de beplanting. Als ook dat klaar is 
en de urnenmuren zijn ingezegend is het pas echt helemaal af en kunnen we hopelijk weer een hele tijd vooruit.  
 

    


