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Herstel kerkdeuren H. Hartkerk december 2018 – mei 2019 Deel 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Messing houtschroeven hierdoor konden de 
deuren uit elkaar. 
 

Nooddeur plaatsen 
 

Deur zonder eiken planken en de onderdorpel. 
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Weldorpel , onderdorpel en onderste deel van de eiken planken zijn aangetast door de boktor, 
bruine- en witte rot. Vervanging is nodig. Al het hout wat aan de buitenkant van de deuren zit is van 
eiken maar de klampen aan de binnenzijde zijn van tamme kastanje. 
 

In de timmerwerkplaats moet er nieuw 
materiaal gemaakt worden, alles van eikenhout. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eerst schoren plaatsen om de deuren weer rechthoekig (haaks) te 
krijgen.  
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De deuren zijn vermoedelijk met het 
bouwen van de toren (1909) langer 
gemaakt door er een 8 cm brede balk 
onder te schroeven, deze is verwijderd. 
Ook was de onderkant aangetast. 
Daardoor moesten de stijlen langer 
gemaakt worden. Dit gaf veel frees- en 
lijmwerk. 
 
 
 

 
 
De stijlen zijn verlengd en de nieuwe 
onderdorpel is gemonteerd. Ook zijn de 
aangetaste plekken in de stijlen vernieuwd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
De eiken planken gaan in de 
klemmen. 
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Het raamwerk is weer in elkaar met een nieuwe onderdorpel en de verlengde stijlen. De binnenkant 
is weer opgeschuurd. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nadat de eiken planken in de klemmen zijn geweest moeten ze weer worden bijgewerkt. Onderaan 
de plank is er een stuk aangelijmd en de veer- en groef weer aangepast.   
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De eiken planken zijn weer geplaatst. 

Nu kan het ‘pas maken’ van de weldorpel beginnen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De weldorpel gelijmd. 
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Oude gesmede bouten van de gehengen. 
 

Alleen de koppen worden weer gebruikt. De stelen en moeren 
worden vervangen door R.V.S. 
 
 
 
 
 


