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De tweede deur is helemaal uit elkaar gehaald deze was meer aangetast vooral 

aan de onderkant. 

Op de plaats van het onderste 

geheng was een groot gat in de 

stijl ontstaan. Deze moest weer 

worden hersteld door er stukken 

in te lijmen. 
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Aan de onderdorpel zit ook wat 

bewerking die met de hand moet 
worden uitgevoerd. 

 

 

 

Aan de binnenkant van de deur 

zijn de stijlen weer verlengd en de 
onderdorpel is gemonteerd.  

 

Hier zijn ook de stijlen aan de buitenkant verlengd. 

  



 3 
 

Het raamwerk van de tweede deur zit weer in elkaar. 

 

Ook bij deze deur 

moeten de eiken planken 

weer worden hersteld 

door het zagen van de 
groef. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
De eiken planken zijn gemonteerd. 
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De weldorpel is aangebracht. Het ‘pas maken’ van de gehengen kan beginnen. 
Bij het linker geheng ontbreken de roosjes op de uiteinden. 

 

 

Ook de slotkast moet 

worden aangepast. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

De deur is nu bijna klaar. 
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Na het verven van de onderkant van de 

deuren kunnen ze naar de schilder. 

 

 

De oude onderdelen kunnen worden 

afgevoerd. Dat zijn achter één volgend: 

De onderkant van de eiken planken, 

wel- en onderdorpels . 

 

 

 

Geheng met nieuwe roosjes.  
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Het deurbeslag is aangepast op 

een cilinderslot. 
 

Mallen en stempel om de roosjes te maken. 

 

Voor de 4 gehengen 

zijn 12 bouten 

8x70mm en  

12 houtdraadbouten 

6x35mm nodig. De 

24 gesmede koppen 

zijn weer gebruikt. 

Voor de rest is 

R.V.S. toegepast. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

De gehengen, het deurbeslag en bouten (deze zijn op een strip 

gemonteerd) kunnen nu naar een bewerking van gritstralen en 

voorzien worden van een zinklaag en een poedercoating. 
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De deur na het op kleur brengen en het aflakken. 


